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LOTTO 39 - ECOCASA      (ANNO 2004)
IL BANDO  E I  CRITERI  QUALITA’ / SOSTENIBILITà
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SALUBRITA’ E CONFORT
BIOCLIMATICA 



LOGGE COME ACCUMULATORI SOLARI
BIOCLIMATICA

UTILIZZO ABITATIVO DELLE 
LOGGE NEL PERIODO INVERNALE  
COME SPAZI DI ACCUMULO 
ENERGETICO “SERRE SOLARI”
CON L’USO DI VETRATE APRIBILI 
ONDE EVITARE 
SURRISCALDAMENTI DEI LOCALI 
NEL PERIODO ESTIVO



UTILIZZO DI PANNELLI SOLARI
INSERIMENTO ARCHITETTONICO IN FACCIATA

USO DEL SOLARE TERMICO PER IL 
PRERISCALDAMETO ED ACCUMULO 
CONDOMINIALE DELL’ACQUA AD 
USO SANITARIO



SALUBRITA’ E CONFORT
BIOCLIMATICA







IL RISPARMIO ENERGETICO
MIGLIORAMENTO   DELL’INVOLUCRO





Utot = 0,430 W/MqK

Utot = 2,564 W/MqK



IL RISPARMIO ENERGETICO

Utot2 = 0,295 W/MqK

Utot1 = 0,430 W/MqK

CAPPOTTO ESTERNO SP.8CM



UTILIZZO DI VETRO BASSO EMISSIVO

IL RISPARMIO ENERGETICO

Utot = 1,381 W/MqK

Utot = 2,564 W/MqK

VETRI ALTAMENTE ISOLANTI



CALCOLI TERMICI E CONSUMI

picco 40041 W

- 52% cd limite

picco 51474 W

- 34 % cd limite

COMPARAZIONE DATI



CALCOLI TERMICI E CONSUMI

35,3  KWH/mqan = - 70% Epci Limite 

60,23 KWH/mqan

COMPARAZIONE DATI



LA CERTIFICAZIONE DI REGGIO EMILIA
ECOABITA fino al  SETTEMBRE2007



LA CERTIFICAZIONE DI REGGIO EMILIA
ECOABITA fino al  SETTEMBRE2007



LA CERTIFICAZIONE DI REGGIO EMILIA
valutazione 156/2008                 

ECOABITA fino al  SETTccEMBRE2007ECOABITA fino al  SETTEMBRE2007
SETTEMBRE2007

VALUTAZIONE ENERGETICA AI SENSI DELLE 156/2008 

Progetto iniziale ____________________________149 K wh/mqa

Progetto finale _______________________________93 K wh/mqa *

Riduzione _________________________________________ _____37,5%

* COMPRESO ACQUA CALDA SANITARIA



Il cantiere
L’ISOLAMENTO IN COPERTURA



Il cantiere
L’ISOLAMENTO IN COPERTURA



Il cantiere
L’ISOLAMENTO IN COPERTURA



Il cantiere
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Il cantiere
L’ISOLAMENTO IN COPERTURA



Il cantiere
L’ISOLAMENTO IN COPERTURA



Il cantiere
L’ISOLAMENTO IN COPERTURA



Il cantiere
LE SERRE DI CAPTAZIONE SOLARE



L’ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Il cantiere



Il cantiere
L’ISOLAMENTO A CAPPOTTO



Il cantiere
L’ISOLAMENTO A CAPPOTTO E DAVANZALE



Il cantiere
L’ISOLAMENTO A CAPPOTTO E DAVANZALE



Il cantiere
L’ISOLAMENTO A CAPPOTTO E CASSONETTO 



Il cantiere
L’ISOLAMENTO A CAPPOTTO IN GRONDA



Il cantiere
CONFRONTO COSTI



Il cantiere
CONFRONTO COSTI - ISOLAMENTI

Incidenza della miglioria sul costo iniziale: +2.40%



Il cantiere
CONFRONTO COSTI - INTONACI

Incidenza della miglioria sul costo iniziale: +3.70%



Il cantiere
CONFRONTO COSTI – DAVANZALI E SOGLIE

Incidenza della miglioria sul costo iniziale: +0.50%



Il cantiere
CONFRONTO COSTI – SERRAMENTI

Incidenza della miglioria sul costo iniziale: +0.90%



Il cantiere
CONFRONTO COSTI – MASSETTI, PAVIMENTI

Incidenza della miglioria sul costo iniziale: +0.40%



Il cantiere
CONFRONTO COSTI IMPIANTO ELETTRICO

Incidenza della miglioria sul costo iniziale: +1.00%



Il cantiere
CONFRONTO COSTI

Incidenza sul costo per miglioramento energetico e acustico: +9.0%

Incidenza a mq sul prezzo di vendita (78 €/mq): +4.2%

Incidenza sul costo per un alloggio di 100mq: 7.800,00€

RIDUZIONE  CONSUMI ENERGETICI________________37,5% (ACS)



Il cantiere
REALIZZAZIONE FINALE



Il cantiere
REALIZZAZIONE FINALE



Il cantiere
REALIZZAZIONE FINALE




