
OIB Richtlinien 6
I criteri di qualitá complessiva

•Normativa attuale di riferimento
•Casa Passiva – Qualitá di vita
•Esempi Pratici



Normativa di Riferimento :

- Direttiva 2002/91/CE – sul rendimento energetico nell´edilizia

Obiettivo
L'obiettivo della direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità,
tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima d egli

ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. 



Articolo 4
Fissazione di requisiti di rendimento
energetico
1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire che siano
istituiti requisiti minimi di rendimento
energetico
per gli edifici. 
Nel fissare tali requisiti, gli Stati
membri possono distinguere tra gli
edifici già esistenti e quelli di nuova
costruzione,
nonché diverse categorie di edifici. Tali
requisiti devono tener conto delle 
condizioni generali del clima degli
ambienti interni
allo scopo di evitare eventuali effetti
negativi quali una ventilazione
inadeguata, nonché delle condizioni
locali, dell'uso cui
l'edificio è destinato e della sua età . 
I requisiti sono riveduti a scadenze
regolari che non dovrebbero superare i 
cinque anni e, se necessario, 
aggiornati in funzione dei progressi
tecnici nel settore dell'edilizia.

Articolo 5
Edifici di nuova costruzione
Gli Stati membri provvedono affinché
gli edifici di nuova costruzione
soddisfino i requisiti minimi di 
rendimento energetico
di cui all'articolo 4.
Per gli edifici di nuova costruzione la 
cui metratura utile totale supera i 1 000 
m2, gli Stati membri provvedono
affinché la Fattibilità tecnica, 
ambientale ed economica di sistemi
alternativi quali:
— sistemi di fornitura energetica
decentrati basati su energie rinnovabili,
— cogenerazione,
— sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a distanza (complesso
di edifici/condomini),
— pompe di calore,
sia valutata e sia tenuta presente
prima dell'inizio dei lavori di 
costruzione.

Articolo 7
Attestato di certificazione energetica
1. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di 
costruzione, compravendita o locazione di un
edificio, l'attestato di certificazione
energetica sia messo a disposizione del 
proprietario o che questi lo metta a 
disposizione del futuro acquirente o 
locatario , a seconda dei casi. La 
validitàdell'attestato è di dieci anni al massimo.
…
2. L'attestato di certificazione energetica degli
edifici
comprende dati di riferimento, quali i valori
vigenti a norma di legge e i valori riferimento, 
che consentano ai consumatori di valutare e 
raffrontare il rendimento energetico dell'edificio. 
L'attestato è corredato di raccomandazioni per 
il miglioramento del rendimento energetico in 
termini di costi-benefici.
…
3. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che negli edifici la cui
metratura utile totale supera i 1 000 m2 
occupati da autorità pubbliche e da enti che
forniscono servizi pubblici a un ampio numero
di persone e sono pertanto frequentati spesso
da tali persone sia affisso in luogo chiaramente
visibile per il pubblico un attestato di 
certificazione energetica risalente a non più di 
dieci anni prima.
…



- OIB 6 Richtlinien – Linee guida generali per l´Austria

• Corrispondenza del fabbisogno energetico per riscaldamento: nuovi edifici residenziali : 
dal 1.1.2010 max 66,5 [kWh/m²a] (fino al 31.12.2009 78,0 [kWh/m²a]) ;

• Corrispondenza del fabbisogno energetico per riscaldamento: nuovi edifici non 
residenziali : dal 1.1.2010 max 22,75 [kWh/m³a] (fino al 31.12.2009 27,0 [kWh/m³a]) ; 

• Corrispondenza del fabbisogno energetico per riscaldamento: ristrutturazione edifici
residenziali : dal 1.1.2010 max 87,5 [kWh/m²a] (fino al 31.12.2009 102,0 [kWh/m²a]) ;

• Corrispondenza del fabbisogno energetico per riscaldamento: ristrutturazione edifici non 
residenziali : dal 1.1.2010 max 30,0 [kWh/m³a] (fino al 31.12.2009 33,0 [kWh/m³a]) ; 



Trasmittanza massima : Valori di Riferimento



P6_TA-PROV(2009)0278 Aggiornamento Direttiva 2002/91/CE

• Fabbisogno Energia Primaria – Ottimizzazione costi-efficacia
Energetica totale

• Annullamento del tetto di 1000 m²
• Impulso Finanziario
• Ogni 3 Anni invio alla EU di una relazione. 
• Sanzioni: devono essere definite dagli Stati Membri entro il 2010 e 

la loro entitá deve scoraggiare il non rispetto delle Norme.



Certificato Energetico per Edificio non residenziale Certificato Energetico per Edificio residenziale



Certificato Energetico per Edificio non residenziale Certificato Energetico per Edificio residenziale



Certificato Energetico per Edificio non residenziale Certificato Energetico per Edificio residenziale



• Risanamento Passivhaus
• Presentazione
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CARATTERIZZAZIONE DI UNA PASSIVHAUS



CARATTERIZZAZIONE DI UNA PASSIVHAUS



COSTRUZIONE PRIVA DI PONTI TERMICI



Confronto tra temperature di superficie e temperatura

dell´aria �

- Cattiva qualitá dell´ Isolamento
Termico

- Buona qualitá dell´Isolamento
Termico



Barriera antispifferi



„BLOWER DOOR“TEST



Dati Generali per Case Passive



Edificio per Ufficio e Abitazione G.

VELDEN AM WÖRTHERSEE



Edificio per Ufficio e Abitazione G..

Planimetria



Localitá: Wörthersee, Kärnten, Austria

Inizio Lavori: 2005 

Abitata da: 2006 

Tipologia Edilizia: Abitazione-Ufficio

Tipologia Costruttiva: Mista

Stato: Nuovo

Unitá Abitative: 1 

Superficie Utile: 600 m²

Fabbisogno energetico (HWB) 
Misurato con  PHPP ( Passive House Planning

Package):14.00 kWh/m2a

Consumo per riscaldamento secondo il PHPP: 
14.40 W/m2 

Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Edificio per Ufficio e Abitazione G.



Ristrutturazione di un Condominio
in LINZ

MAKARTSTRASSE
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Planimetria Prospetti
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Obbiettivi •Riduzione die costi di riscaldamento al minimo

•Ottimizzazione degli impianti e del ricambio
ricambio d�aria per una migliore qualitá della stessa

• Risanamento ecologico con materie prime riciclate

• Alto grado di prefabbricazione

• Risanamento senza grossi disagi per gli abitanti



Isolamento Termico

Nella fase progettuale é stata definita l ���� intero isolamento termico esterno,in modo da 
eliminare tutti i punti deboli. Il progetto,con comples sivamente 50 abitazioni, é stato, 
a partire dal 1. piano, risanato in qualitá CASA PASSI VA.Il piano terra é in qualitá
Basso Consumo energetico. 



Architettura Esterna - Facciata
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3 – Strati di vetro
(U-Wert = 0,86 W/m²K) 
con tapparella integrata

Architettura Esterna – Finestre



Architettura Esterna - Facciata



Condominio LINZ MAKARTSTRASSE



Condominio LINZ MAKARTSTRASSE



Condominio LINZ MAKARTSTRASSE



Condominio LINZ MAKARTSTRASSE



Architettura Esterna – Balcone – Entrata

• Dettaglio Balcone

• Dettaglio Entrata

• Progetto

Con la chiusura a vetri dei balconi si ottiene da una parte l� integrazione nella parte isolata die 
balconi esistenti e dall�altra rende le loggie di nuovo usufruibili grazie all� isolamento acustico del  
vetro. 

• Realizzazione



Architettura Esterna – Rilievo

Der hohe Vorfertigungsgrad erforderte  genaue Naturmaßangaben,  durch konventionelle 
Messung wäre die Messung zu ungenau gewesen.  Das Gebäude wurde per Laserscanning
3D-Vermessen.  Die 3D- Daten wurden mit X,Y,Z Koordinaten versehen vom Arch. Büro an 
die Holzbaufirma  als 2D Daten für die Elementfertigung weiter gegeben.



Architettura Esterna – Statica



Architettura Esterna – Statica

Montaggio Pannelli



Ricambio Aria

Ogni abitazione é dotata di uno
scambiatore d�aria, che
garantisce ai residenti sempre
aria fresca e pulita senza
bisogno di aprire le finestre. 

Questo fa aumentare
l� isolamento acustico
migliorando le condizioni di vita.

I residenti hanno collaborato al 
piazzamento dell�scambiatore
d�aria.



����� ���	���� 
��
�� ����������� �������

����� ��������� ��

����������	�����������	�����������	�����������	� �
 �
�
 �
� ������
��

�����������
��

�����������
��

�����������
��

��������

����� ���������	�
�� 

��������

����� ������������	�
��

�� ��� 
	�����
� �������

�	�	 ����� ��������������
�

��������	��������	��������	��������	
 


�������������
������	�������������
������	�������������
������	�������������
������	
 


����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �����
�����������
�����������
�����������
������

�����������

�	����
����

Cifre di riferimento



Projekt Makartstraße      Ristrutturazione Standard   Ristrutturazione Passivhaus

Sup. Abitabile 3.106,11m²

COSTI 608,68 €/m² 774,00 €/m²
(incl. Spese Accessorie, 
Sistemazione Esterna, 
Ascensore)

WOHNANLAGE LINZ MAKARTSTRASSE
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Cifre di Riferimento



Vista Nordest



Vista Sudest



Sviluppo die Balconi

Vista Est



Riconoscimenti

•Energie Star 2006

•Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit 2006

•Energy Globe 2006, Kategorie Erde





PARTNER Progettuali

ALTHAUSSANIERUNG   ZUM PASSIVHAUSALTHAUSSANIERUNG   ZUM PASSIVHAUS

GefGeföördert im Rahmen der Programmlinierdert im Rahmen der Programmlinie

GefGeföördert im Rahmen der Wohnbaufrdert im Rahmen der Wohnbauf öörderungrderung :

Projektbeteiligte PlanungProjektbeteiligte Planung:

Bauherr: Giwog, Gemeinnützige Industrie-Wohnungs AG

Planung: Arch+More ZT GmbH, Velden-Linz, DI Ingrid D omenig- Meisinger

Berechnung, Beratung: Planungsteam E-Plus, DI  Bern d Krauß

Einreichung HDZ: Lang consulting

Fassade: gapsolar



NATURPARKSCHULE 
ZIRBITZKOGEL GREBENZEN



NATURPARKSCHULE ZIRBITZKOGEL GREBENZEN



NATURPARKSCHULE ZIRBITZKOGEL GREBENZEN



BAUTEIL A 

BAUTEIL B

BAUTEIL C 

BAUTEIL D 

BAUTEIL D MUSIKSCHULE 

BAUTEIL D SCHÜTZENVEREIN ERDGESCHOSS

NATURPARKSCHULE ZIRBITZKOGEL GREBENZEN



NATURPARKSCHULE ZIRBITZKOGEL GREBENZEN



NATURPARKSCHULE ZIRBITZKOGEL GREBENZEN



NATURPARKSCHULE ZIRBITZKOGEL GREBENZEN



VARIANTE 0

THERMISCHE SIMULATION, SOMMERLICHE ÜBERWÄRMAUNG

VARIANTE 1 - NACHTLÜFTUNG

VARIANTE 2 – INNENLIEGENDER SONNENSCHUTZ VARIANTE 3 – AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ



Dettaglio Attacco Finestra



Dettaglio Pianta Angolo



Dettagli Sezione Verticale
Attacco a Terra



Dettaglio Gronda







Casa Passiva 
Busana (RE)








